
製品仕様

仕様

ZLS－12LFS

リチウムイオンバッテリー

DC12V

100Ah×2

7.3A×2

LED

約190W(ファン含む)

150Lux※1

6,500K±500K

伸縮式2段（脱着可能）

手動

2,280mm

690mm×537mm×1,548mm

1,278mm×840mm×2,556mm

61kg

約15kg×2

10時間

約8時間(80% 約6時間)

約300W×2

IP23相当（保管時）

車輪（直径mm×個） φ204（空気入り）×2

アウトリガー 標準装備

マスト急速落下防止機構 標準装備

※1 ランプの高さ2m 装置から1m離れた位置での地面照度

※上記数値は、保証値ではありません

充電時間

充電時消費電力

防塵防水性能

装備・機構

マスト高さ（ランプの中心まで）

最小寸法（L×W×H）

最大寸法（L×W×H）

重量（標準仕様）

バッテリー重量

連続点灯時間

使用ランプ

ランプ消費電力

照度

ランプ色温度（ケルビン）

マスト方式

マスト操作

項目

品番

搭載バッテリー

定格電圧

バッテリー容量

電流

分離構造 
1人で部品を分離でき、ライトバンへ積み込めます。 
また、バッテリーのみ取り外しての充電も可能。 
【寸法】 
バッテリーボックス（L×W×H）：377m×200mm×350mm 
架台（L×W×H）：690mm×537mm×690mm ライト
（D×H）：φ260mm×655mm 
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