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水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エ ア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
林業機械

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷 役
揚 重 機械

コンクリート機器

汎 用 機 器

プラント
関連機器

基 礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕 様
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76

使用風景

PROテント
●軽量・組立 簡単です。
●今 で 、革新的 で 。

商品コード
テント骨組 WWP 03031
天幕 WWQ 03031

呼称 （m） 3×3

寸法

全長L （mm） 3,008
全幅W （mm） 3,008
全高H1 （mm） 3,290
全高H2 （mm） 2,365

PU

・軽量で、1人でも組立て可能です。 ・デザイン性に優れ、オリジナルデザインも可能です。 ・緊急時や災害用としても
　使用できます。
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屋外イベントに  屋内展示ブースに  救護、授乳室に

●多彩なデザインが可能です。
●豊富なパーツで、斬新なアイデアもカタチにします。

F・Tシステム

■部材寸法

商品コード：WFT 00100（代表管理番号：00P89）

定尺（長さ） （mm）

2,700
2,400
2,100
1,800
1,500
1,000
900
750
500
300
175

PU

定尺（長さ） （mm）

2,930
1,940
1,445
1,360
950
660
455
310
165

PU

組合せ例

カーブビームの組合せで円柱・円形も可能

基本構造

標準ボールとビームの取り付け フィットロックシステム専用工具


